


	
编号YYZB-SBYS-FB-001


汉源汇丰矿业有限公司汉源县后域乡大坪高岭石矿
水土保持项目
分部工程验收签证



单位工程名称：露天采矿区防洪排导工程
分部工程名称：排水沟、沉砂池
施工单位：汉源汇丰矿业有限公司
监理单位：汉源汇丰矿业有限公司



                       2021年6月10日

	
分部验收签证书
一、开完工日期：
本工程开工于2019年9月，完工于2019年12月
二、主要工程量:
截水沟1450m、沉砂池6口。
三、工程内容及施工经过：
露天采矿区水土流失主要来源路基土石方的开挖和填筑、开挖土方临时堆置、建筑材料临时堆放及转存等过程，极易产生水土流失，针对主体工程水土流失特点，对于临时堆放于空地内的土方用土袋进行挡护和无纺布苫盖，防止水土流失，对汇水面在坡顶和边坡脚修建排水沟、沉沙池等工程设施，以减少水土流失。
四、质量事故及缺陷处理：
无
五、主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，监理单位抽检统计结果）
排水沟工程共划分15个单元工程，施工单位自检为15个，合格15个；监理单位抽检15个，合格15个；合格率100%；
沉砂池工程共划分6个单元工程，施工单位自检为6个，合格6个；监理单位抽检6个，合格6个；合格率100%；
六、质量评定：(单元工程、主要单元工程个数，分部工程质量等级)：
截水沟工程共划分15个单元工程，15个合格；
沉砂池工程共划分6个单元工程，6合格；
七、存在问题及处理意见：
无
八、验收结论：
2个分部工程质量等级为合格。
九、保留意见：（保留意见人签字）
无。
十、附录目录：
1、存在问题处理记录（实施单位处理情况、验收单位和日期）
2、其它文件

	
编号YYZB-SBYS-FB-002


汉源汇丰矿业有限公司汉源县后域乡大坪高岭石矿
水土保持项目
分部工程验收签证



单位工程名称：露天采矿区场地整治工程
分部工程名称：表土剥离
施工单位：汉源汇丰矿业有限公司
监理单位：汉源汇丰矿业有限公司



                       2021年6月10日

	
分部验收签证书
一、开完工日期：
本工程开工于2019年9月，完工于2019年12月
二、主要工程量:
表土剥离8.25hm2。
三、工程内容及施工经过：
露天采矿区水土流失主要来源路基土石方的开挖和填筑，破坏了原地貌和原地表植被，施工结束后，进行土地整治，平整场地，为后期绿化创造条件，以减少水土流失。
四、质量事故及缺陷处理：
无
五、主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，监理单位抽检统计结果）
场地平整分部工程共划分9个单元工程，施工单位自检为9个,合格9个；监理单位抽检9个，合格9个；合格率100%；
六、质量评定：(单元工程、主要单元工程个数，分部工程质量等级)：
场地平整分部工程共划分9个单元工程，9个合格；
七、存在问题及处理意见：
无
八、验收结论：
该分部工程质量等级为合格。
九、保留意见：（保留意见人签字）
无。
十、附录目录：
1、存在问题处理记录（实施单位处理情况、验收单位和日期）
2、其它文件




	
编号YYZB-SBYS-FB-003


汉源汇丰矿业有限公司汉源县后域乡大坪高岭石矿
水土保持项目
分部工程验收签证



单位工程名称：露天采矿区斜坡防护工程
分部工程名称：干砌石挡墙
施工单位：汉源汇丰矿业有限公司
监理单位：汉源汇丰矿业有限公司



                       2021年6月10日

	
分部验收签证书
一、开完工日期：
本工程开工于2019年9月，完工于2019年12月
二、主要工程量:
干砌石挡墙750m。
三、工程内容及施工经过：
对项目区修建干砌石挡墙。
四、质量事故及缺陷处理：
无
五、主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，监理单位抽检统计结果）
干砌石挡墙分部工程共划分8个单元工程，施工单位自检为8个,合格8个；监理单位抽检8个，合格8个；合格率100%；
六、质量评定：(单元工程、主要单元工程个数，分部工程质量等级)：
[bookmark: _GoBack]点片状植被分部工程共划分8个单元工程，8个合格；
七、存在问题及处理意见：
无
八、验收结论：
该分部工程质量等级为合格。
九、保留意见：（保留意见人签字）
无。
十、附录目录：
1、存在问题处理记录（实施单位处理情况、验收单位和日期）
2、其它文件






