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设计依据:

一、由业主提供的用地红线图、地形图。

二、由业主提供设计要求及各种有关设计的基础资料。

   《石油化工企业设计防火标准》GB

50160-2008（2018年版）

   《建筑设计防火规范》GB 50016-2008(2018年版)

   《总图制图标准》GB/T 50103-2010

三、总平面说明：

    1、尺寸标注：建筑物尺寸及间距以外墙为准，围

堰为内坡脚线，道路为边线；

    2、其他标注：（1）道路转弯半径为路面边缘的半

径（标转弯内侧半径），道路转弯处未注明转弯半径者

均为9m。

   （2）尺寸的单位：尺寸单位除注明外均为m。

四、本项目乙炔气主要供应巨宏公司使用，供水、消防、

事故水池、雨水池及污水处理等设施依托厂区南侧巨宏

公司现有设施。
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02 180.0 180.0 180.0 丁类 一级 新建

03 1440.0 1440.0 2880.0 戊类 二级 新建

戊类仓库 8.0104 260.0 260.0 520.0 戊类 二级 新建

甲类仓库 10.0105 720.0 720.0 1440.0 甲类 二级 新建

乙炔生产装置区 //06 4521.2 1680 4521.2 甲类 二级 新建

乙炔发生间 22.01 200.0 200.0 400.0 甲类 二级 新建

沉淀渣池/渣池/二次
深1.5/3.0/ 180.0 / 180.0 / 二级 新建

乙炔充装间 8.01 440.0 440.0 880.0 甲类 二级 新建

乙炔净化间/ 14.0/8.01 800.0 800.0 1600.0 甲类 二级 新建

压缩机循环水池 深2.50/ 72.0 / 72.0 / 二级 新建

压滤机房/冰机房 8.0/4.01 240.0 240.0 408.0 甲类 二级 新建

水池/冰机循环水池

压缩及干燥间

乙炔气柜区 ＜8.0/06G 323.0 / 323.0 甲类 二级 新建

收发室/值班室 4.21 162.0 162.0 162.0 民建 二级 新建
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08

792.0 792.0 1584.0 甲类 二级 新建

埋地液化烃罐区 深3.7/

09

880.0 880.0 880.0 甲类 二级 新建
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60.0 / 60.0 / / 新建

环形装卸平台 1.0/ 520.0 / 520.0 / / 新建/

合计

新瓶仓库 8.01 264.0 264.0 528.0 戊类 二级 新建

管廊 //

15

1776.0 / 1776.0 / / 新建
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12 埋地液化烃罐区

灌装站(甲类)10

装卸车场地

原料及产品运输道路

四川天力锂能有限公司

四川巨宏新材料有限责任公司

雅安汉宏氢能科技有限公司
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压缩机区 3.0/ 95.0 95.0 95.0 甲类 / 新建
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注：本文件版权归齐创公司所有，除非得到齐创公司书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
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青江路两侧（本项目厂区区域内路段）目前无架空及埋地10KV及以上电缆经过。
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08

11
15

电石渣堆棚 8.0107 129.0 129.0 258.0 甲类 / 新建

门卫 4.21 24.0 24.0 24.0 民建 一级 新建11
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17

R12

R12

消 防 道 路

回车场

二次水池

液化石油气泵 丁烷泵 丙烷泵 丙烯泵


